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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Tanja Schweiger (Freie Wahler)
vorn 21.10.2013

betreffend ,Schleusenmanagement im Einzugsgebiet der Donau im &stl.
Landkreis Regensburg und Oberlieger

Anlagen: ;
3 Abdrucke dieses Schreibens

Sehr geehrte Frau Prasidentin,
die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. An wie vielen Schleusen an Gewdssern 1. und 2. Ordnung wird in Bayern
Strom erzeugt? '
a. Bis zu welcher Hbhe wird dort Wasser angestaut?
b. Wie viel Kubikmeter angestautes Wasser ist an den einzelnen Staustufen
in der Regel vorhanden?
c. Wie viel Kubikmeter Wasser kann zurlickgehalten werden, wenn alle
Schleusen geschlossen sind?
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Vorbemerkung: Die Staatsregierung geht davon aus, dass in der vorliegenden Anfra-
ge mit ,Schleusen® Staustufen an Flissen gemeint sind. Schleusen existieren aus-
schlielilich an Bundeswasserstrallen (in der Regel als integrierter Bestandteil von
Staustufen) und liegen in der Zustandigkeit des Bundes (Wasser- und Schifffahris-

verwaltung).

Insgesamt gibt es an Flissen 1. und 2, Ordnung und am Main-Donau-Kanal 154
Staustufen (in der Regel Laufwasserkraftwerke) mit Stromerzeugung und einer Aus-
bauleistung > 1.000 kW. 59 weitere Anlagen sind Ausleitungskraftwerke, bei denen
die Stromerzeugung nicht an der Stauanlage selbst, sondern im Nebenschluss im

Verauf eines Triebwerkskanals erfolgt.

a) Die Fallhchen an Staustufen reichen bis zu 35 m, bei Ausleitungskraftwerken bis
zu 203 m.

b) Aufgrund der Verschiedenheit der einzelnen Anlagen sind pauschale Angaben
nicht moglich. Die Volumina der Staubereiche reichen von wenigen Tausend bis

hin zu mehreren Mio, m3.

c) Ein Schliefen” der Staustufen ist technisch nicht méglich. Allenfalls kénnen die
Klappen der Wehre hochgestellt werden. Dabei kénnen unter ginstigen Umstén-
den bei gréfieren Flissen in der Summe aller Stauanlagen kurzfristig wenige Mil-
lionen m* zuriickgehalten werden.

Bsp. Isar: rund 2 Mio. m®. Der Abfluss konnte dadurch beim Hochwasser im Juni
2013 Uber eine Zeitdauer von 10 Stunden um 60 m*'s reduziert werden.

2. Wo befinden sich die in Frage 1 abgefragten Schleusen?

a. Wie viel Strom wird pro Tag an diesen einzelnen Kraftwerken in der Regel er-
zeugt?

b. In welchem Malle kann bei hbheren oder niedrigeren Wassermengen mehr oder
weniger Strom erzeugt werden?

c. Wie viel Kubikmeter Wasser kinnte in welchem Zeitraum in welchen Abschnitten
bei welchen Schleusen abgelassen werden, wenn alle Schleusen gediffnet wiir-

den?
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Die Staustufen befinden sich an den folgenden Gewassern:

Main-Donau-Kanal (einschl. regulierter Altmiihl und Regnitz), Alz, Ammer-Kanal,
Amper, Donau, Eger, Erlau, Gungz, lller, llz, Inn, Isar, Walchensee/Kochelsee, Isen,
Kleina Ohe, Lech einschl. Lechkanal, Loisach, Main, Mangfall, Pfreimd, Regnitz,
Reschbach/Saufibach, Saalach, Schwarzer Regen, Wertach, Wiesent

a)

b)

Eine Schriftiche Anfrage beschrankt sich auf Angelegenheiten, fur die die Staats-
regierung verantwortlich ist (§ 71 Abs. 1 5. 2 GO-LT). Da es sich bei den in Frage

stehenden Staustufen um allein bzw. (berwiegend privat getragene Unternehmen
handelt, kann die Frage hinsichtlich der téglich erzeugten Strommengen nur von

diesen beantwortet werden (vgl. BayVerfGHE 59, 144).

Bei niedrigeren Wassermengen wird proportional weniger Strom erzeugt, bei ho-
heren Wassermengen steigt die Stromproduktion zunéchst an. Uber die Ausbau-
menge der Turbinen hinaus anfallendes Wasser muss lber die Wehrklappen ab-
gegeben werden und tragt nicht zur Stromproduktion bei. Aufgrund des hoheren
Unterwasserspiegels sinkt mit steigendem Abfluss auch die nutzbare Fallhdhe
und somit der Stromertrag. Bei Hochwasser wird aus Sicherheitsgrinden die

Stromerzeugung komplett eingestelit.

Die Frage kann in der gestellten Form nicht beantwortet werden.

Wasser, das aus einem oberhalb liegenden Stauraum abgelassen wird, flllt den
néchsten unterhalb liegenden Stauraum auf. Insofern sind die Handlungsmaog-
lichkeiten im Hinblick auf eine Vorabsenkung stark eingeschrankt.

Sperziell in Passau kann eine Vorabsenkung sogar die Gesamitsituation massiv
verschlechtern, da eine Uberlagerung mit der Hochwasserspitze des Inns erfol-

gen kann,

3. Wie funktioniert das bayernweite Schleusenmanagement?

Wann und in welchem Umfang wird bei bevorstehendem Hochwasser die

Schleusensinstellung verdndert?



Antwort zu den Fragen 3 und 4:
Die Betriebsweise ist fir jede Staustufe individuell im Genehmigungsbescheid und

der Betriehsvorschrift geregelt. Eine nennenswerte Beeinflussung der Hochwasser-
apitze ist aufgrund der geringen spezifischen Rickhaltevelumina von Staustufen
technisch nur dullerst bedingt mbglich (vgl. Antwort 1¢) — anders als bei Flutpoldern

und Wasserspeichern.

Héchste Prioritat hat im Hochwasserfall die Gewahrleistung der Anlagensicherheit
der jeweiligen Staustufen und die schadlose Abfuhr der Hochwassermengen. Weite-
re Randbedingungen sind der lokale Hochwasserschutz in Abhéngigkeit von den ort-
lichen Gegebenheiten (Hohen Stauhaltungsddmme, Riickstau, Engstellen im Ober-
und Unterlauf etc.). Wenn dann noch ein Spielraum besteht, kann dieser genutzt
warden, um die Hochwasserspitze mittels gezielten Aufstaus zu reduzieren. Men-
genmaliig ist diese Rickhaltewirkung aber stark eingeschrankt, vgl. Antwort zu Fra-

ge 1c.

Energieerzeugung und Schifffahrt sind im Hochwasserfall nachgeordnet und werden

in der Regel eingestelit.

5. Wie viele Schipfwerke gibt es an Gewdssern 1. und 2. Ordnung?

a. Wann beginnen diese zu laufen?

b. Wie kann der Forderung nachgekommen werden, dass die Kirchenbach-Pumpe
bei lriing einen fritheren Einschaltzeilpunkt erhalt (bitte auch die Auswirkungen
angeben)?

¢. Wie waren die Schaltzeiten an diesem Schipfwerk im gesamten Monat Juni?

Entsprechend dem im Betreff ausdriicklich genannten dstlichen Landkreis Regens-
burg und hier insbesondere dem Raum Pfatter bezieht sich die Antwort auf den Be-
reich ab der Staustufe Geisling bis zur Landkreisgrenze Straubing—-Bogen.

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg betreibt sidlich der Donau das Schépfwerk
(SW) Pfatter am Donau-Altwasser (Gewasser |. Ordnung) und nérdlich der Donau
die beiden Schopfwerke Moosgraben in Wiesent (Gewasser Il. Ordnung) und am
Osterbach in Waorth (Gewasser . Ordnung).
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Alle ibrigen Schépfwerke an der Donau in diesem Bereich (SW Wérthhof, SW
Gmiind, SW Kirchenbach) sind in der Unterhaltungslast des Bundes (Wasser,- und

Schifffahrtsverwaltung).

Beim SW Pfatter (4 Pumpen) gelten grundsétzlich die Auflagen der Betriebsanwei-
sung der Planfeststellung vom 27.01.1989. Danach schaltet die 1. Pumpe bei einem
Wasserstand von 2,87 m = 322,02 miNN ein. Bei 2,89 m schaltet die 2. Pumpe dazu
usw. Die Pumpen schalten ab, sobald der Binnenwasserspiegel auf 322,00 muNN

abgesenkt ist.

Das Schopfwerk Kirchenbach ist in der Unterhaltungslast des Wasser- und Schiff-
fahrtzamtes Regensburg (Bundesbehdrde). Die Fragen hierzu lassen sich in der

Kirze der Bearbeitungszeit nicht klaren.

6. Wird bei bevorstehendem Hochwasser die Leistung der Schipfwerke angehoben,
um dann bei Hochwasser mehr Retentionsraum zur Verfligung zu haben und

wernn ja, wann wird damit begonnen?

Die Antwort bezieht sich wiederum auf das Schopfwerk Pfatter. Dieses ist mit 4

Pumpen mit einer Férderleistung von je 1,75 m?/s = insgesamt 7 m?¥s ausgelegt.

Die Leistung des Schopfwerks wird vorab nicht angehoben. Die Pumpen laufen nach
Betrishsanweisung bei entsprechendem Wasserstand im Polder mit einer Wasser-

spiegeldifferenz von 2 cm der Reihe nach an.

Beim Hochwasser vom Juni 2013 sind im Zeitraum vom 01.06. - 14.06.2013 die 4
Pumpen im Schopfwerk Pfatter gemaf den Protokollen zum Pumpbetrieb wie folgt

gelaufen:
= Pumpe 1 220,53 Std.
« Pumpe?Z 22208 Std.
+ Pumpe 3 213,37 Std.
« Pumpe 4 186,61 Std.

Die Summe der Betriebsstunden betragt damit 842,58 Std.



-l -

Zusammenfassend konnte der landseitige Pegel Pfatter (Zulauf zum SW) beim abge-

laufenen Hochwasser mit den 4 Pumpen gut gehalten werden.

7. Gibt es Untersuchungen, Forschungen oder Erkenntnisse Gber Feinsedimentaus-
schwemmungen im Zusammenhang mit Flutpoldern und dessen Auswirkungen
auf Gebédude?

a. Falls fa, welche Erkenntnisse zieht die Staalsregierung aus solchen Untersuchun-

gen und Forschungen?

b. Sollfe es zu der Erkenninis kommen, dass Gebéude durch Sedimentausschwem-
mungen geschéadigt werden, wer trdgt die verursachten Kosten flir solche Scha-
den?

¢. Falls nein, beabsichiigt die Staatsregierung derartige Unfersuchungen in néchster
Zeil?

Bisher liegen keine Untersuchungen Uber Feinsedimentausschwemmungen im Zu-

sammenhang mit Flutpoldern und deren Auswirkungen auf Gebdude vor.

8. Wie lief im Rahmen des Juni-Hochwassers im Einzugsgebiet der Donau im éstl.
Landkreis Regensburg und Oberlieger das Schleusenmanagement im Detail ab?

Im gefragten Raum befindet sich lediglich die Staustufe Geisling. Der Staatsregie-
rung liegen keine Anhaltspunkte vor, die auf einen nicht den Antworten zu Fragen 3
und 4 entsprechenden Betrieb der Staustufe schlielfen lassen.

Mit freundlichen Graken

r. Méarce ber MdL
S :



